
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Propriétés électriques 

• Tension de service max.: 250 V 
• Capacité conducteur / conducteur : 160 pF / m 
• Résistance électrique nominale : 85 Ω/km  

     

• Liaisons de télécommande, contrôle. 
 

Applications   

Isolation :  
• PVC 
• Repérage couleurs : cf. tableau 

Gaine extérieure: 
• PVC - noir 

Blindage : 
• Ruban Alu / PES 
• Recouvrement : 100% 

Drain de masse : 
• Cuivre étamé 
•  7 x 0.20 mm 

Ame: 
• Cuivre rouge 
• 7 x 0.20 mm 
• Section : 0.22 mm² - AWG 24 

REF : 2xx0  

Câbles de télécommande  Ed.3  08/15 MC 

 

Température d’utilisation : -20°C � +70°C 
    

Conforme à la directive RoHS  
 

Caractéristiques 

Rayon de courbure mini. : 40 mm  
     

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le 
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 



 
 

Codification couleurs  

 
Nombre de 
conducteurs   

 

 

2040.1 4 0.22 mm² 4.50 20.00 100 m 

2060.1 6 0.22 mm² 5.00 40.00 100 m 

2060.5 6 0.22 mm² 5.00 40.00 500 m 

2080.1 8 0.22 mm² 5.50 60.00 100 m 

2100.1 10 0.22 mm² 6.50 70.00 100 m 

2100.5 10 0.22 mm² 6.50 70.00 500 m 

2160.1 16 0.22 mm² 7.50 120.00 100 m 
 

Références  

N° Conducteur Couleurs N° Conducteur Couleurs 

1 Blanc 9 Noir 

2 Marron 10 Violet 

3 Vert clair 11 Orange 

4 Jaune 12 Bleu clair 

5 Gris 13 Vert foncé 

6 Rose 14 Blanc / bleu 

7 Bleu foncé 15 Blanc / violet 

8 Rouge 16 Blanc / rouge 
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