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Le microphone pupitre ACBAMPTTCA est un microphone d’appel avec carillon.

Il vous permet de passer un appel simplement en appuyant sur le bouton talk. Il est doté de la fonction carillon avant 
annonce.
Le volume du microphone ainsi que du carillon peut être réglé à l’arrière du microphone.

ACBAMPTTCA est équipé d’une sortie XLR et d’une embase Jack 6.35 mm pour un raccordement direct à l’ensemble 
de la gamme d’amplificateur AXCEB.

DESCRIPTION / APPLICATIONS

 – Comptoirs de magasins, bureaux et accueils
 – Lieux accueillants du public

ACBAMPTTCA
Micro pupitre d’appel avec carillon 

 – Micro col de cygne avec une faible sensibilité au larsen
 – Carillon intégré avec volume réglable
 – Volume du micro réglable

AVANTAGES
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FACE ARRIÈRE

FACE AVANT

1

2

1. MICRO COL DE CYGNE : 
Micro-col de cygne doté d’une capsule émettant un 
son clair avec une faible sensibilité au larsen.

2. BOUTON ACTIVATION CARILLON  : 
Appuyez sur le bouton pour activer le carillon et parlez 
au microphone pour émettre des annonces.

1. ALIMENTATION

2. POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DE VOLUME DU CARILLON

3. POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DE VOLUME DU MICROPHONE

4. SORTIE AUDIO CONNECTEUR XLR

5. SORTIE AUDIO CONNECTEUR JACK 6.35 MM

54321



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright 
et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie 
sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas
contractuelles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

www.cae-groupe.fr

FICHE PRODUIT Ed 1 04/20 BG

CARACTÉRISTIQUES
MICROPHONE : A condensateur
NIVEAU SENSIBILITÉ D’ENTRÉE : 29 dB À 1 Khz
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 22 Hz -23 Khz / ± 1 dB
NIVEAU DE SORTIE SYMÉTRIQUE : 230 mV
NIVEAU DE SORTIE ASYMÉTRIQUE : 110 mV
DIMENSIONS : 132 x 155 x 380 mm
POIDS : 0.7 Kg

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ACBAMPTTCA Micro pupitre d’appel avec carillon 1  unité

ACCESSOIRES FOURNIS

Cordon d’alimentation
Cordon mâle Jack 6.35 mm 
mono / Jack 6.35 mm mono

EXEMPLE DE RACCORDEMENT À UN AMPLIFICATEUR 

 


