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• Le convertisseur ACBAMT100 est conçu pour transformer un signal en ligne 100 V en 0dB le rendant 
compatible avec le niveau d’entrée des amplificateurs.  
Ainsi, il est possible d'insérer plusieurs amplificateurs supplémentaires en fonction des besoins sur      
l’ensemble des lignes 100V ligne. 

• Utilisation et fixation facile sur les amplis mélangeurs ACBAM120RJ, ACBAM240RJ, ACBAM480. 
• Fixation par vis sur la face arrière d’un ampli mélangeur (ACBAM120RJ/240RJ/480) 
• Circuit d’isolation entre la sortie HP et la sortie ligne 
• Nouvelle technologie adaptant le signal pour longue distance 
• 5 transformateurs intégrés dans chaque convertisseur. (5 sorties) 

 

ENTRÉE: 50 – 100 V / 0 Db 
SORTIE : 1V/0dB – 5 sorties 

REPONSE EN FREQUENCE Hz – KHz : 35 -20kHz  +-3dB 
ENTREE LIGNE : 50 / 100 V Borne 
TEMPERATURE D’UTILISATION : 0 - 40 ° C 
ALIMENTATION : Mode Passif 
COULEUR : Gris 
MATIERE : Métal 
DIMENSIONS  119 x 50 x 73 mm 
POIDS : 0.40 Kg  
 

Caractéristiques générales  
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Connexion  
 

Montage  

ACBAM 120RJ / 240RJ EX:  ACBAM 1240 
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La liaison s’adapte à tous les amplificateurs de la gamme 
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