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FICHE PRODUIT Ed 1 12/19 BG

Station de charge pour casque récépteur de boucle magnétique (Ref : ACBCASQUE).
Lorsque le casque stéthoscopique n’est pas porté, l’utilisateur peut le placer dans la station pour le recharger.

DESCRIPTION / APPLICATIONS

NORMES

 – Salles de conférence
 – Salles de classe, auditoriums
 – Hôpitaux, EHPAD, Résidences séniors
 – Collectivités publiques
 – Musés, salles de spectacles, cinémas

NORME  : 60118-4

ACBCHARGE
Station de charge pour casque récepteur

 – Témoin de charge
 – Logement pour 2 accus et 1 récepteur
 – Accessoires inclus : 1 bloc secteur 230 VAC : 120 DVD + 1 accu

AVANTAGES
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FICHE PRODUIT Ed 2 12/19 ML

CARACTÉRISTIQUES
ALIMENTATION : Bloc secteur 230 VAC / 12 VDC. Founi.
LOGEMENT EMPLACEMENT : 2 accus et un récepteur
COULEUR : Noir
DIMENSIONS (L X H X P): 65 x 121 x 35 mm
POIDS : 175 Kg

INFORMATION DE COMMANDE
REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ACBCHARGE Station de charge pour casque récepteur - Ref : ACBCASQUE 1 unité


