
INFORMATIONS PRODUIT  
 

Descriptif  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

   

FREQUENCE PORTEUSE - MHz::  740 – 770 

MODE OSCILLATOIRE :  PLL SYSTEM 

MODULATION : FM 

BANDE PASSANTE Hz - KHz : 40 - 15 

TAUX DE DISTORTION 1 KHz : < 0.5% 

DYNAMIQUE : > 95  

RAPPORT SIGNAL / BRUIT : > 95 dB à 48 KHz  

SIGNAL AUDIO LIGNE : 1V (0 dB), 600 Ώ 

SIGNAL AUDIO MICRO: 400 mV (0 dB), 600 Ώ 

IMPEDANCE DE SORTIE : 2.6Ω / 10.4Ω / 41.7Ω  

ALIMENTATION : 350 mA 

Caractéristiques récepteur   
 
 

 

 Récepteur double canaux. 

 Fréquences réglables et synchronisables avec les micros. 

 Réglage de squelch.  

 Afficheur LCD indiquant le canal, la fréquence et le volume. 

 Commande marche/arrêt en face avant. 

 2 Micros mains unidirectionnels avec afficheur LCD idéal pour toutes applications 

vocales et chants. 

 Système IR (Infra rouge) pour synchronisation des données. 

 Compatible avec les nouvelles fréquences HF du 01/12/11. 

 Rayon de réception de 50 m (portée en champ libre). 

 2 sorties symétriques séparées sur XLR et 1 sortie asymétrique sur Jack 6.35 en mode 

MIX (les deux canaux réunis). 

 Cordon de liaison audio jack 6.35 mâle / mâle de 50 cm fourni. 

 Cordon d’alimentation. 
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Accessoires  

  

 

 

Réf. ACBSCUHF : kit comprenant 1 micro serre tête + un micro cravate 

 

Réf. ACBEMPUHF : émetteur Pocket pour micros de la réf. ACBSCUHF 


