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Référence Désignation 
  

AMHDMICI 

- Plastron avec 1 embase HDMI femelle 
- Bornier 20 pôles 
- Format 45 x 45 
- Livré avec 20 embouts à sertir, 5 manchons et 1 attache-câble 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le 
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

  
 

Caractéristiques dimensionnelle
s : 

 

     

 

         

 

 
25 mm Couleur plastron : RAL 9003 

45 mm 
45 mm 

         

                                     

Descriptif  
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Plastron HDMI à borniers   
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Plan de raccordement 

                 

  
 
                    

  CHDMI1415ES / NC CHDMI14110ES / NC CHDMI14115ES / NC 

 Repères 
Bornier Types de signaux Repérage couleurs des 

Conducteurs à raccorder 
Repérage couleurs des 

Conducteurs à raccorder 
Repérage couleurs des 

Conducteurs à raccorder 
  

         

1 TMDS DATA 2 + Alu Rose – Conducteur rose Alu Rose – Conducteur rose Alu Rose – Conducteur rose 

2 TMDS DATA SHIELD Alu Vert – Conducteur transparent Alu Rose - Masse Alu Rose - Masse 

3 TMDS DATA 2 - Alu Rose – Conducteur blanc Alu Rose – Conducteur blanc Alu Rose – Conducteur blanc 

4 TMDS DATA 1 + Alu Vert – Conducteur rose Alu Gris  - Conducteur rose Alu Vert – Conducteur rose 

5 TMDS DATA 1 SHIELD Alu Rose – Conducteur transparent Alu Gris  - Masse Alu Vert - Masse 

6 TMDS DATA 1 - Alu Vert – Conducteur blanc Alu Gris – Conducteur blanc Alu Vert – Conducteur blanc 

7 TMDS DATA 0 + Alu Gris  - Conducteur rose  Alu Orange  - Conducteur rose Alu Gris  - Conducteur rose 

8 TMDS DATA 0 SHIELD Alu Bleu – Conducteur transparent Alu Orange - Masse Alu Gris  - Masse 

9 TMDS DATA 0 - Alu Gris – Conducteur blanc Alu Orange – Conducteur blanc Alu Gris – Conducteur blanc 

10 TMDS CLOCK + Alu Bleu – Conducteur rose Alu Bleu – Conducteur rose Alu Orange  - Conducteur rose 

11 TMDS CLOCK SHIELD Alu Gris – Conducteur transparent Alu Bleu – Masse Alu Orange - Masse 

12 TMDS CLOCK - Alu Bleu – Conducteur blanc Alu Bleu – Conducteur blanc Alu Orange – Conducteur blanc 

13 CEC (not used) Fil Violet Fil Violet Fil Marron 

14 Reserved (N.C on device) Alu Jaune – Conducteur blanc Alu Vert – Conducteur blanc Alu Bleu – Conducteur blanc 

15 SCL Fil Vert Fil Vert Fil Vert 

16 SDA Fil Bleu Fil Bleu Fil Bleu 

17 DDC / CEC GROUND Alu Jaune – Conducteur transparent Alu Vert - Masse Alu Bleu – Masse 

18 .+5V POWER Fil Rouge Fil Rouge Fil Rouge 

19 HOT PLUG DETECT Alu Jaune – Conducteur rose Alu Vert – Conducteur rose Alu Bleu – Conducteur rose 

20  Masse HDMI Drain de masse général Drain de masse général Drain de masse général 
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