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REFERENCE

REFERENCE DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT DIMENSIONS

AXIFILEXT48
FILTRE DE MAT 
LTE CANAL 48

250 g Unitaire
Long x Larg x Ht : 122 x 78 x 33 mm
Sans boîtier étanche: 62 x 37 x17 mm

Boîtier de mât étanche pour utilisation intérieure ou extérieure

Fixation par collier auto-serrant

Pertes de passages  0 à 694Mhz : <6 dB

Réjection : 60 dB

Connecteur F

APPLICATIONS
Ce filtre TNT évite les perturbations causées par les  fréquences de la téléphonie LTE en 4G & 5G au-delà du 
canal 48 (694 MHz).

2 utilisations possibles :
• Lorsqu’une région bascule en zone 21-48, dans les logements anciens : l’AXIFILTEXT48 permet de filtrer 
au canal 48 sur une ancienne antenne 21/60. Il évite ainsi les futures perturbations des antennes GSM 4G&5G.
• Dans les logements neufs en zone 21-48 : l’AXIFILTEXT48 permet de filtrer au canal 48 sur une antenne 
21/48. Il améliore la protection vis à vis des perturbations des antennes GSM 4G&5G.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



* Antenne et cordon vendus séparéments


