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Gamme Tourline S
Embases males 85 contacts sans bague de verrouillage i

Ed.1 06/16 MC

DESCRIPTION

e Embase male 85 pts sans bague de verrouillage livrée avec 85 contacts males or - réf. CEM85
e Embase male 85 pts sans bague de verrouillage livrée avec 85 contacts males or + capot de
protection — réf. CEM85C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Cycle d'application mécanique : 2000
e Indice IP : IP67

Nbre de . . Rigidité Tension de
Tension Nominale .. .
Contacts Diélectrique claquage
85 700 Vac | 500 Vdc 2000 Vac 2800 Vac
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RoHS
A , Ed. 1 06/16 MC
Embases méles 85 contacts sans bague de verrouillage L
Dimensions
:
Nbre de oA K L M O N R S T
contacts +0.15 +0.2 +0.3 + 0.4 Max. | £0.1 | +0.3 H13
85 65.5 4 37.3 22.2 59 55.6 | 69.8 4.3
Contacts
——a —
Genre Section mm?2 AWG
Male 0.15-0.60 26 -20
Capot
@43 ]
| C
[
© A max. B max. C mini.
73 mm 23 mm 200 mm
| covme 150 9001 2000 pu |
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Embases males 85 contacts sans bague de verrouvillage i
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Références

o
A 4

- e | Désignation {D
CEM85 Embase male 85 points A l'unité
CEM85C Embase male 85 points avec capot A l'unité
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