
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

• Gamme Showline TEN47 

• Compatible connecteurs 19 points Socapex 

• Contacts à sertir 
 
 
 

• Courant nominal : 23 Amps 

• Tension maximale : 600 Vac max. 

• Température d’utilisation : -55 C° / +60°C 

• Niveau protection : IP67  

• Corps : aluminium usiné 

• Finition : hard wearing black 

• Insert : silicone 

• Section câble  : 2.50 mm² 

• Contacts : laiton plaqué argent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le 
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis.  

 
  

CFM19SPIDER3G25 Fiche mâle 6 circuits – Version Spider 1 unité 
 

 

 

 
 

Fiche technique 
Réf. : CFM19SPIDER3G25 

Connecteur 6 circuits - Version Spider - Mâle 
Pour 3 cordons HO7RNF 2.50 mm² 
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