
 

 
 
 

   

 
Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas 
contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous 
aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe.           www.cae-groupe.fr 

DESCRIPTIF DU CORDON 

Câble : 

Connecteurs : 
 

Références : 

 

 
 

        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                             
  

 Référence : MPAP8 

 Construction : 8 paires  

 Section : 0.22 mm² 

 Gaine extérieure : PVC extra souple noire – Ø 12.20 mm 

 
 

 

 Extrémité A : Boitier de scène avec 8 x embases XLR Femelles 3 points – Réf. NC3FDLX 

- Boitier scène métal noir 

- Fixation par rivets pop – sortie par presse étoupe. 

 Extrémité B : 8 x XLR Mâles 3 points – Réf. NC3MXX     

- 1 x manchon translucide de 5 cm à chaque extrémité. 

- Epanoui de 0.50 m – Gaine rilsan sur chaque paire. 

- Repérage des paires par numéros SES. 

- 1 velcro 

  

 Longueur 
 

Longueur 

CMPAP8SB15 5 m CMPAP8SB120 20 m 

CMPAP8SB110 10 m CMPAP8SB125 25 m 

CMPAP8SB115 15 m   
 

REF : CMPAP8SB1xx 
Boitier scène 8 XLR avec cordon multipaire audio analogique – XLR mâles 
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