
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

AXITRONIC 

REF : CORDBALRJF2 
Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F – 2m     Ind 06/17 JL 

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à 
tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE 
Groupe.           www.cae-groupe.fr 
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Application et caractéristiques 
 
Ce cordon est utilisé dans un coffret de communication. 
Il permet de transmettre la TV TNT/SAT via une prise RJ45 pour un terminal TV équipé 
d’une prise de type Fiche F. 
 
Bande passante : 5 à 2150 MHz 
RJ45 blindé haute performance 
Balun : convertisseur de genre et d’impédance, stabilisateur de diaphonie. 
Connecteur de type Fiche F male. 
 
Longueurs disponibles :  
0,5 m (ref CORDBALRJF050) 
2m (ref CORDBALRJF2) 
 
Propriétés électriques 

 
Tension maximale 80V 
Température d’utilisation -10°C / +70° C 
 

Normes / Performances 
 
 

System : EN 50173-4 
Conditionnement Unitaire 
 
 
 


