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CARACTERISTIQUES GENERALES

PROPRIETES ELECTRIQUES

Connecteur de type Fiche F male

Bande passante : 5 à 2150 MHz - Affaiblissement < 3 dB à 2 150 MHz 

RJ45 blindé haute performance

Balun : convertisseur de genre et d’impédance, stabilisateur de diaphonie

REFERENCES
REFERENCE DESCRIPTION POIDS CONDITIONNEMENT LONGUEUR

CORDBALRJF040 Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F  50 g Unitaire 0,4 m

CORDBALRJF080 Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F  100 g Unitaire 0,8 m

CORDBALRJF25 Cordon Balun TV RJ45 vers Fiche F  300 g Unitaire 2,5 m

Tension maximale 80V

Température d’utilisation -10°C / +70° C

APPLICATIONS
Ce cordon est utilisé dans un coffret de communication.
Il permet de transmettre la TV TNT/SAT via une prise RJ45 pour un terminal TV équipé d’une prise de type Fiche F.

NORMES

System : EN 50173-4

Pour d’autres longueurs, nous consulter.

Également disponible : Cordon Balun TV RJ45 vers IEC 9.52 mâle.


