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Propriétés électriques   

 Tension de test (1 min – AC) : 700 V 

 Capacité nominale  (800 / 1000 Hz) : 46 pF/m  

 Impédance caractéristique : 110 Ω 

 Résistance d’isolement à 20°C : ≥ 2000 MΩ.km 

 Résistance électrique du conducteur à 20°C : ≤ 88,6 Ω/km 
 

 Liaison audio symétrique numérique AES/EBU. 

 Liaison audio sur des grandes distances. 

 Applications mobiles et installations. 

 Câblage interne de racks, baies et boîtiers de scène. 

Ame : 

 Cuivre nu 

 7 x 0,20 mm  

 0,22 mm² - AWG24 

Isolation : 

 Polyéthylène cellulaire 

 Ø nom. : 1,40 mm 

 Repérage : Blanc / Bleu 

Gaine extérieure : 

 PVC bleu 

 Ø nom. : 4,60 mm 

Blindage général : 

 Drain de masse en cuivre étamé 

 Guipage hélicoïdal en cuivre 

rouge  

 Recouvrement : 100% 
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Référence 

 Nombre de paires 
 

 

 

DIGI1 1 4.60 mm 1000 m 27.00 
 

 Température d’utilisation : - 30°C  + 70°C  
 
      

 

 Conforme à la directive RoHS 
 
 

Caractéristiques  

 Rayon de courbure minimum : Poste fixe (-5°C min.) : 10 x Ø 

              Poste mobile : 15 x Ø 
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 Conforme EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 

 Classe : Eca 

        
 
 
 


