
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                  

 

    

 

       

• Tension de nominale Vac : 300 / 500 V 

• Tension de test : 3000 V  

• Résistance linéique max. à 20°C : 12.10 Ω/Km      

Gaine extérieure : 

• LSZH C1 

• Couleurs : marron 

Isolant : 

• LSZH 

• Couleurs : selon HD308S2 

Ame : 

• Cuivre rouge semi rigide 

• Classe 2 selon IEC 60228 

• Section : 1.50 mm² 
                   
 

Ecran de protection thermique : 

• Complexes rubanés 

Blindage : 

• Tresse cuivre étamé 

• Recouvrement : 82 % 
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• Température d’utilisation : - 15°C  + 70°C  
 

                         
 
      

 

• Comportement au feu : C1 selon NFC 32-070 

• Fumées : IEC 60754-1, IEC 60754-2 

• LSZH : IEC 61034-1& 2 – IEC 60332-3-24 

 

 
 

Nombre 
de conducteurs 

Section  
 

 

FHP215BLSHC1 2 1.50 mm² 8.20 mm 

FHP415BLSHC1 4 1.50 mm² 9.40 mm 

FHP715BLSHC1 7 1.50 mm² 11.50 mm 
 

• Conforme à la directive RoHS 
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