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AVANTAGES

Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisé 
et assure la reprise de masse par sa double peau.
Il est également équippé d’un support de câble arrière et d’un goujeon de masse 

DESCRIPTION / APPLICATIONS

IDPAN1U24
Panneau 1U 24 Ports avec reprise de masse

 – Panneau 24 ports avec reprise de masse automatique

 – Porte étiquette intégré, numéroté de 1 à 24

 – Peinture Epoxy Noir RAL 9005

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE / TECHNIQUE

STRUCTURE : Acier 1.5mm

FACE AVANT : Polycarbonate

REVÊTEMENT : Poudre epoxy Noir RAL 9005
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3D DRAWINGS

INFORMATION DE CONDITIONNEMENT

COMMANDE NIVEAU DU CONDITIONNEMENT QUANTITÉ CONDITIONNEMENT

SI QUANTITÉ 
N X 1 PCS

Boîte carton 500 x 95 x 55
 Poids total xxx g

1 pcs

SI QUANTITÉ 
N X 20 PCS

Carton  515 x 290 x 410
Poids total 12 kg

20 pcs
Carton individuel 

PRODUIT ASSOCIÉ

IDKJ6AS
EMBASE RJ45 CAT6A BLINDEE 360°

IDKJ6S
EMBASE RJ45 CAT6 BLINDEE 360°

INFORMATION DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

IDPAN1U24 PANNEAU 1U 24 PORTS 1


