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AVANTAGES

Les plastrons IDPLA45X sont au format 45x45 et s’adaptent à la plupart des supports ( Goulottes, boîtiers nou-
risses, boîtiers de sol ).
Il sont droits, munis d’un volet antipoussière type «guillotine» et d’un large porte étiquette rotatif. 

DESCRIPTION / APPLICATIONS

IDPLA45X
Plastron 1 port ou 2 ports RJ45 Keystone 45mmx45mm

 – Plastron avec volet antipoussière et porte étiquette rotatif intégré

 – Plusieurs points d’accroches pour assurer une bonne tenue dans les goulottes ou les boîtiers de sol

 – Blanc «pur» RAL 9003

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE / TECHNIQUE

MATERIAU DU CORPS : ABS

MATERIAU PORTE ETIQUETTE : Polycarbonate
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DESSINS 3D

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

IDPLA451 Plastron 1 port RJ format 45x45 10

IDPLA452 Plastron 2 ports RJ format 45x45 10
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INFORMATIONS DE CONDITIONNEMENT

COMMANDE NIVEAU DU CONDITIONNEMENT QUANTITÉ CONDITIONNEMENT

SI QUANTITÉ 
N X 8 PCS

8 x Polybag individuels imprimés
dans une boîte carton 

8 pcs
100mmx70mmx50mm 

Poids total 0.12 kg

SI QUANTITÉ 
N X 48 PCS

6 x boîtes cartons de 8p dans un 
carton

48 pcs
310mmx150mmx60mm 

Poids total 0.65 kg

SI QUANTITÉ 
N X 480 PCS

10 x cartons de 48p dans un carton 480 pcs
Carton  570 x 390 x 215

 Poids total 7.5 kg

Polybag individuel 

Poids 10g 

PRODUITS ASSOCIÉS

IDKJ6AS
EMBASE RJ45 CAT6A BLINDEE 360°

IDKJ6S
EMBASE RJ45 CAT6 BLINDEE 360°


