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REF : MCCFP 
Câble pour liaison VGA Full Pin  

.……………………………......… Température d’utilisation : 
Poste fixe : - 30°C ���� + 70°C 

Poste mobile : - 5°C ���� + 60°C 
 

………….……….………. Conforme à la  norme  IEC 60332-1 

Caractéristiques  Propriétés électriques   

Impédance caractéristique : 75 Ω 
 

Capacité nominale : 58 pF/m   
 

Résistance électrique à 20°C : 
Conducteur intérieur : 18,5 Ω/km 
Conducteur extérieur : 28 Ω/km 

 

Vitesse de propagation : 77 % 
 

Affaiblissement nominal :  
MHz dB/100m MHz dB/100m 
1    2.00    800 61.80 
10    6.60  1000 70.60 
50  14.40   
100  19.10   
200  28.80   
400  41.90 
 

Return Loss :  
MHz  dB 
30 - 300 > 20 
300 - 600 > 20 
600 - 900 > 15 

.…………….…………………...… Rayon de courbure minimum : 
8 x Ø                        

Câble coaxial pour liaisons VGA Full Pin en utilisation fixe ou mobile. 
 

 

Gaine individuelle  : 
PVC vert, bleu, rouge, jaune, noir  
Ø nom. : 2.60 mm 

……………….……….………. Conforme à la directive RoHS  

 

Coax. Vidéo 75 Ω 
 
Nombre : 5 
Ame : cuivre nu 7 x 0.12 mm 
Diélectrique : Polyéthylène cellulaire - Ø nom. : 1.48 mm 
1er blindage :  Feuillard aluminium  
                        Recouvrement : 100% 
2ème blindage :  guipage cuivre étamé 
                         Recouvrement : 80% 
Gaine extérieure : PVC vert, bleu, rouge, blanc, noir 
 

Blindage générale  : 
1er blindage :  Feuillard aluminium  
                         Recouvrement : 100% 
2ème blindage :  Tresse aluminium                         
 

Conducteurs  
Nombre : 6 
Ame : cuivre étamé  
Gaine extérieure : PVC vert, jaune, bleu, 
orange, marron, gris 
Ø nom. :  0.82 mm 
 

Gaine extérieure  : 
PVC Noir  
Ø nom. : 9,60 mm 


