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REF : MMC RJ45 UC 6SI 
Plug RJ 45 8P 8C non blindé – entrée demi ronde – pour câble souple 
Insert à contacts décalés intégré 
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document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

www.cae-groupe.fr 

INFORMATIONS PRODUITS 

Descriptif  

Caractéristiques 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plug RJ 45 non blindé pour câble multibrins blindé rond AWG 24 & AWG 26 Catégorie 6. 
• 8 positions – 8 contacts 
• Entrée demi ronde 
• Matériaux : polycarbonate (UL94V-0 ou UL94V-2) - contact en bronze plaqué or 
• Conditionnement : par 100 pièces. 
• Les conducteurs sont décalés sur 2 niveaux pour assurer une meilleure diaphonie (NEXT). 
• Afin de faciliter la réalisation des connexions, l’insert est intégré au plug d’où un gain de façonnage de 

l’ordre de 50%.  

• Applications UL : 250 V AC max à 2 A. 
• Résistance d’isolement : 100 MΩ 

 

Contact pour câble souple 

Guide fils pour contacts 
décalés intégré 


