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IV450B1C est un plastron au format 45x45 réalisé à partir de composant anti bactérien lui offrant une protection optimale 
contre les bactéries. Le plastron IV450B est la solution parfaite pour des environnements aseptisés type agroalimentaires 
ou hospitaliers. 
Le plastron Zéro Bactérie répond à la norme anti bactérienne JIS Z2801 
 

 Format 45x45 
 Equipé d’un large porte étiquette protégé par une fenêtre translucide 
 Anti bactérien selon norme JIS Z2801 
 Système de fixation haute densité : 12 points d’accroche 
 Matériau ABS anti bactérien 
 Blanc RAL 9003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Selon norme de test JIS Z2801 

Descriptions     

Propriétés Chimiques    

Test anti bactérien 
Résultat test  Activité 

antibactérienne 

Staphylococcus aureus 2.97 

Escherichia coli 2.65 

Pseudomonas aeruginosa 0 

Klebsiella pneumonia 4.67 
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Propriétés matériau    

Style Français 45x45 

Matériau ABS 

Température d’utilisation -5°C à + 45°C 

Comportement au feu UL94V0 

Dimensions    

Information de commande    

Ref Désignation Conditionnement 

IV450B1C Plastron 45x45 anti bactérien 1 port 8 


