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Coffret mural 19” non assemblé profondeur 450

Le coffret 19” eCOFF dispose d’un design élégant et pourra étre installé dans tous les environnements « office » tout en
offrant un parfait point de départ pour la distribution de céblage.

Le coffret livré démonté facilite la manutention et le stockage grace a un mode « flat pack ». Le montage et la fixation du
coffret au mur se fait en moins de 15min et par une seule personne.

Description coffret

Coffret mural 19 ©

Noir RAL 9004

Vitre avant fume

4 montants 19”

Porte avant démontable

Serrrure 1 point sur porte avant

Panneaux latéraux : 2 points de fermeture

Perforation pour 2 ventilateurs sur le toit afin de permettre une bonne ventilation

Aération via perforation des parties latérales du coffret pour assurer une ventilation naturelle
Ouverture sur le toit pour entrée de cable : peut étre fermé avec des obturateurs

Capacité de charge 40 Kg

Mode flat pack

¢ Coffret non assemblé pour faciliter la manutention et le gain de place en zone de stockage

e Assemblage rapide et facile : 'assemblage du coffret se fait en moins de 15minutes et par 1 seule
personne

e Fixation murale du coffret facilitée via équerre métallique
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Coffret mural 19” non assemblé profondeur 450
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Conditionnement

Ref Désignation Conditionnement
ECOFF6UP450X Coffret mural 19” non assemblé 6U profondeur 450 Unitaire flat pack
ECOFF9UP450X Coffret mural 19” non assemblé 9U profondeur 450 Unitaire flat pack
ECOFF12UP450X Coffret mural 19” non assemblé 12U profondeur 450 Unitaire flat pack
ECOFF15UP450X Coffret mural 19” non assemblé 15U profondeur 450 Unitaire flat pack

ECOFF18UP450X Coffret mural 19” non assemblé 18U profondeur 450 Unitaire flat pack



